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Przyczyny reklamacji betonu
w ujeciu bledow materiatowych,
produkcyjnych i wykonawczych

Marcin Sobczyk
Doradca Techniczny B2C — Segment Budynki
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Cykl produkcyjny od wytworzenia A 7ectnoingic
do wbudowania betonu ‘. BETONU

Domieszki

Cement Kruszywo Dodatki Woda Wiékna cheraicine

Przygotowanie recept Wytwarzanie betonu na wytwoérni

Zamawianie betonu zgodnie z T
specyfikacja Wbudowanie mieszanki betonowej =
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Przyczyny i skutki reklamacji ‘. Bfi:%_fg?'?l/log/a

W ujeciu surowcowym

Przyczyny i skutki reklamacji w aspekcie surowcowym
& Rozne uziarnienie surowcéw — réznice w reologii mieszanki betonowej
& Zanieczyszczenia kruszyw
e wirgcenia organiczne — pogorszenie parametrow wbudowanego betonu
e pyly mineralne — spadek urabialnosci i konsystencji Swiezej mieszanki

Kubicznos¢ kruszywa — spadek wytrzymatosci na Sciskanie betonu
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Przyczyny i skutki reklamacji w ujeciu
technologiczno-produkcyjnym q.

e
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Przyczyny problemdéw w ujeciu technologiczno-produkcyjnym:

& Niewtasciwie przygotowana recepta — niezgodnosc¢ z klasg ekspozycji
betonu / warunki eksploatacji betonu

Niewtasciwa wilgotnosc¢ kruszyw — roznica w konsystencji
betonu / wahania wytrzymatosci

& Btedy wskazan urzadzen pomiarowych — zmienny sktad betonu / brak I w4
minimalnych wytrzymatosci betonu §: Sé%Lll
& Pomytki w magazynowaniu i dozowaniu sktadnikéw :e .
— nieodpowiednia jako$¢ betonu o 2 il
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Przyczyny i skutki reklamaciji
W ujeciu wykonawczym

Przyczyny i skutki reklamacji na etapie wykonawczym

& Brak precyzyjnos$ci w zamawianiu betonu zgodnie z specyfikacjg
— problemy z uzyskaniem wymaganych parametrow odbiorczych betonu

& Brak wymaganych dylatacji — niekontrolowane spekania posadzek
betonowych

& Brak nalezytej pielegnacji betonu — rysy skurczowe spowodowane
gwattownym wysychaniem
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Przyczyny i skutki reklamacji ‘ R —
w ujeciu wykonawczym ‘. BETONU

Przyczyny i skutki reklamacji na etapie wykonawczym — cd.

& Brak wibrowania betonu — porowata struktura betonu / brak szczelnosSci
| mrozoodpornosci / duza liczba rakdw na ptaszczyznach pionowych

& Niedoktadnosci w uktadaniu i zacieraniu posadzek — braki w obrebie
dylatacji obowodowych

& Zanieczyszczone szalunki — brak efektu betonu architektonicznego,
liczne raki i przebarwienia
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