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Specyfikacje techniczne

2.2.2 Stwardnialy beton

Beton do konstrukeji mostowych musi dodatkowo spelniac¢ wymienione ponizej wymagania:

nasiakliwosc:

- do 4% dla elementow obiektow mzynierskich majacych bezposredmi kontakt z woda 1 z
chemicznymi srodkami odladzajacymi oraz dla betonowych prefabryvkowanveh elementow tyvpu :
korytka sciekowe, krawezniki, betonowe plyvty brukowe stanowiace scieln przvkraweznikowe,

przepusty drogowe 1tp.

- do 5% dla pozostalych elementéw obiektow inzymierskich nie okreilonych wyze) oraz dla
prefabrvkowanych elementow betonowych nawierzchniowvch typu kostka brukowa. trylinka, plyty

MON . plyty azurowe, obrzeza chodnikowe 1itp.

mrozoodpomosé - ubytek masy nie wickszy od 3%, spadek wytrzyvmalodci na éciskanie nie wickszy

n1z 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania,
wodoszczelnosé - wisksza od 0.8MPa.

|
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2.4.2. Wymagane wiasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetniaé wymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg
Nasiakliwost Do 4 % PN-88/B-06250
2 Wodoszczelnosc Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodpomosc Ubytek masy nie wiekszy od 5%. PN-88/B-06250
Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po
150 cyklach zamrazania i ocdmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw | domieszek badanie odpomoéci na dziatanie mrozu powinno byé wykonane
wqg PN-88/B-06250.

Dla_elementdw obiektow inZynierskich majacych bezposredni kontakt z woda i z chemicznymi Srodkami

cdladzajacymi nalez

ac nasiakliwost do 4%

beton B30

B35, B40. B50), dia pozostatych elementow obiektow

inzynierskich nalezy przyjac nasiakliwosc do 5%.

Dla betonow niekonstrukcyjnych (befon < B25) zaleca sie przyjecie jedynie wymagan w zakresie wytrzymatosci na

Sciskanie.




Projekt mieszankbetonowejct NJ & 1 O
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{1OFTRYA1 Lt21650 j.m.

CEM 1 42,5 N-SR3 350 kg

piasek 0-2 685 kg

grys granitowy 2-8 519 kg

grys granitowy 8-16 673 kg

woda 153 kg wi/C 0,44
domieszka PCE 0,60%
domieszka

yILJ2gA S 0.15%
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Krzywa uziarnienia
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Reologia mieszanki betonowej =

AhLIR a02011 YASNI 2ye
- TQ T onQ cnQx dnQ

250
—
—
150
100
50
[mm] o -
7' 30 60' 90" [min]
—4—wykres zachovz:g;?eurablalnosu w 210 190 180 170




Napowietrzenie mieszanki betonowej
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PN88/B-06250 , W8, W10,W12
A 24hc2Bar  (W2)
A 48 hc4 Bar  (W4)
A 72hc6bar (W6)
A 96 hc8Bar (W8)
A 120 h¢ 10 Bar (W10)

Numer t NJ SOAS] LINJ & OAT | DPousSozl .

_ wnikania wody| Wynik
stanowiskal 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 [cm]
1 / 3,5
2 / 3,0
3 / 3,5

- W1

4 / 2,5 0
5 / 3,0
6 / 3,0
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PN-88/B-06250 , (F100, F150, F200)
A 1 cykl -20cC , +26C

A -20: 4h
A +20: 24h
wskaznik mroz:)t:dp:)zr:noéci
>25 F25
26-50 F50
51-75 F75
76-100 F100
101-150 F150
151-200 F200
<200 F300
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1. Wyniki badan - wytrzymatose na sciskanie
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Oznaczenie probkil Probki kontrolne (R;) Oznaczenie Prabki po badaniu (R:)
1. 66,3 7. 65,6
2. 67,4 8. 64,7
3. 65,4 5. 63,2
4, 66,9 10. 62,8
5. 66,1 11. 63,9
6. 67,0 12. 64,2
Srednia 66,5 Srednia 64,1
R{—R
AR=—-100- 3,7 <20%

1

2. Wyniki badan

- mMasa

Oznaczenie probki

Masa probki przed

Masa probki po badadniu (G2} [g]

1. 2462 2455
2. 2421 2414
3. 2444 2437
4. 2460 2453
5. 2454 2456
6. 2442 3435
Srednia 2449 Srednia ‘ 2442
_ G1— G2
AG = c, 100 0,3 <5 %
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1. Wyniki badan - wytrzymatosé na sciskanie

Oznaczenie probki  Probki kontrolne [R.) Oznaczenie Probki po badaniu (Rz)

1. 65,0 7. 63,9
2 68,3 &. 61,3
3. 67,0 9. 66,8
4., 66,1 10. 63,8
5. 66,5 11. 63,1
6. 67,5 12. 63,5

Srednia 66,8 Srednia 63,7

_Ri—R;
AR=""77100- 46 <20%
2. Wyniki badar - masa
(Dznaczenie probki M asa prabki przed Masa probki po badadniu (G2) [g]

1. 2455 2446
2 2393 2388
3. 2392 2385
4, 2446 2439
5. 2446 2436
6. 2410 2390

$rednia 2424 Srednia | 2414

G- 6G,
AG==_—"100 04 <5%
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G, — Srednia masa prébek suchych
G, — Srednia masa prébek nasyconych




