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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr OQSICPR
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Whasciwoscl uytkowe okresianego powy2e) wyrabu s zgodne z zextawem doklarowanych WHa€CiwoEc Lkytkowych. Ninlejsza

doklaracia wiagciwaci uzytkowych Wydana zostaje zgodnie 2 rozporzadzeniorn (UE} nr 30812011 na wylaczng odpowiedzisinosé
producanta okraslonego powyze).

W imioniy podpisal(-a): Tomasz w kodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.2}

ATLAS 50 7 5¢
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Tomasz Sroczynskl

2ytkowych zgodna 2 Parlamentu iago | Rady (UE) nr 305/201 {
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DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr SA-CB 0.6/2/2015

1. Nieoortar<aliy ked idnntySkacyiny tvpu whrao.:

SA-CB 0.6

Merzomme wastusiwa

1h rastasawania,

Zaprawa murarska da cienkich spoin, typu T, wg projektu, do Scian murowanych, siup6w

i ician dzialowych. Do stosowania wewnatrzi na zewngtrz budynkaw. Do elementéw

h 5 do muréw
2brojonych i nlezbrajonych.

3. Producent:

SOLBET Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia.
86-050 Solec Kujawski, ul. Torusiska 71
Zaklad w Aleksandrowle Kujawskim, ul. Halinowo 3
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Sa. Norra sharron dwana:

EN 598-2:2010
PN-EN 998-2:2012

Instostia b jednosth wlylikoncne:

Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiatow

Budowlanych, Centrum Badar Betondw CEBET w Warszawie, ul. Kupiecka 4,
03-042 Warszawa
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A Cement

A Dodatek mineralny
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e Deklaracja o Deklaracja Wiasnosci
> zgodnosci o Uzytkowych

5 ® Norma zharmonizowana _g ® Norma zharmonizowana
% ® Europejska Aprobata — ® Europejska Ocena

Techniczna Techniczna

Krajowa deklaracja
wiasnosci uzytkowych

® Polska Norma
® Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa deklaracja
zgodnosci

® Polska Norma
® Aprobata Techniczna

Po wejsciu w zycie ustawy
przyjetej przez Sejm
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Cykl produkcyjny
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Badania zapraw towarowych
e TYLKO ATLAS!

W warunkach budowy:
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Domieszki chemiczne do zapraw

ATLAS ATPLA3IT129¢ 36h
ATLAS ATPLAST119¢ 24h
ATLAS ATPLASTAEA¢ 6 h

ATLAS ATPLAST TC-129

ych uplastycznlajaco-napowletrzajaca

L] sllnm dzl.alarllu opéinlajagcym
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= Produkcga zapraw murarskich na bazie cementu
{stwmile z piasklern o wysokle] zwartosc frakg drobnel)
= Produkcla zapraw murarskich na bazne

Wyrth zgodny z PN-EN 034 3+A12012.
Puoslada Deklaracie Wiaschwoscl Uzytkowych nra2e/TvVCPR
onaz Certyfikat Zakladowe] Konitroll Produkcll nr 1488-(PR-0356/7

camentu | dodatkaw wydany Techniki wWarszale.
= Produkcja zapraw murarskich pery wysokich
temperaturach powletrz .
WRR
4B CPRIIT
W PILEN 2424812012
= Wydhira cras pracy 7 zaprawg do okolo 35 godzin,
réwmies przy wysokich tampesaturach powsetrza ATLAS STPLASTTC-120
= Zapewnia uzyskanie jednonodne] zaprawy, ENO343Tab. 3
©5pOIste pusTyste]” konsystenc dagil
‘wizéChwemu napowietrzeniu mieszankl R——
= Poprawia przycrepnost zaprawy do podioz ¥
= Elrminuje efekt sphywania zaprawy 2= éclany oraz osladania MaTank 10%
pod wplwen cigzan elementow murcwych p— ’
W SMadnik] ZEN D34 12008 ZA 1
= Diziata slinie dyspesgLizeo 13 sposwo, Liatwla zwilzenle CONTEPREG RNCIFE | opowtorink Kisjowy PH-EN 3412009 ZAT]
Fiasen cementu oraz dodatkew minerainych takich ke prm——
np. popidl lotny, co poprawla stopsan hydratac)| spoiwa =
= Pogwala na produlcle zapraw o nizszym w am ArUT SR oot
WA, przy zachowaniu niesmienione] konsysienc)l lub P—
powirs Sh 5%
2 konsystenclg mchowujac staly wspoiczynnlk WiC powydutorem mkeszniy | ¢
= Ogranicza wydzislania sie wody 7 zaprawy BE A E%
= Umasiw osrtow, [re—
pstotlhwasc dostaw zaprawy na miejsce budawy pomg T
= Mie powoduje kool zbrojenia p—
powtra
poMgschtam | 20OAE
Da Opor pray moianks
penstromety Eapcawa tadara = 10N
Wodiny roztwar P72 gaddmch T3
Baza
Ltetl - s =
Postat Amarantona clecz Substancienierpiecne | et karta chamkiaryytl
Gesiost 1,05 - 1,09 gfom®
Wartoee pH #0100 Becrka 200k, 70kg
Kontenar BC 1000 kg
Zalecane: 0.2 - 20% masy cementy,
zlemie od oczekwanego efekiu
Optyrnaine: 05 - 1.0% masy cementu
TLAS 50 210 - Fom Diomiszstok do Batonu 1o+ 454 Gz ET 41 Labomatorium B tol+ 4844 64882 50
ul Whoria €1/63 o —— ol Whania e1/63 bet-labatiascompl
97300 Prorkow Trybunaisks 77300 Pratrkow Trybunakhs

A atias warrees racmewcew
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CEMIBV 425 oo sek [kgin]] zk'f" 5O BV & kT;L?A‘gan?czzks; Al B W2l E e h %j; '|'-é GTN%;? y

N [kg/m] [%m.c. /m?] [%] 28 dniach MPd
M5 200 1465 60 200 1,1 15,5 180 6,33
M10 290 1368 60 206 1,1 14,5 198 12,18

M15 340 1327 60 204 1,1 14,5 205 15,89
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Sytuacje na budowie
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Przechowywanie
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Sztuka budowlana



