Most do przysztosci
Platforma w zaktadzie Holcim

Beton sprezony wioknem weglowym

Wstep do przetomowej technologii w prefabrykacji
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BETON SPREZONY WLOKNEM WEGLOWYM (CPC)
PRZELOMOWA TECHNOLOGIA DLA PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Panele wykonane ze sprezonego betonu CPC sa...

e Nosne przy grubosciach 40 & 70 mm
e Produkowane w zaktadzie prefabrykacyjnym
e \Wytwarzane przemystowo w zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym

e Wykanczane CNC itgczone w celu tworzenia finalnych rozwigzan konstrukcyjnych

.. o atrakcyjnvych wiasciwosciach

e Lekkie
e Pozwalajg uzyskac niskoemisyjne konstrukcje

e Dajg swobode projektowania i mozliwos¢ tgczenia w roznymi metodami

e Trwate, bez ryzyka wystgpienia korozji zbrojenia
e Odpowiednie do projektowania cyfrowego i integracji z BIM
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PLYTY Z BETONU CPC SA DOSTEPNE W 2 GRUBOSCIACH ABY MOC
OBSLUZYC NAJPOPULARNIEJSZE MIEJSCA ZASTOSOWANIA

Budowa ptyt 40mm i 70mm Sposob nazywania ptyt
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CPC 40-2-2 z 2 warstwami tworzgcymi dolng i gérng siatke

CPC 70-4-4 Z nazwy ptyty mozna odczytac jej grubosc¢ oraz ilos¢ warstw
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CPC 70-4-4 z 4 warstwami tworzgcymi 2 gorne i 2 dolne siatki Grubosé phyty

Beton we wszystkich ptytach to C 80/95 z drobnym kruszywem
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CIENKIE PANELE BETONOWE WYKORZYSTUJACE SPREZONE WLOKNO WEGLOWE
REWOLUCYJNY SYSETEM PRODUKCJI WYKORZYSTUJACY AUTOMATYZACJE | CYFRYZACJE, DO WYTWARZANIA
WYSOKIEJ JAKOSCI PERSONALIZOWANYCH PANELI BETONOWYCH

Produkt gotowy
Panele i wyroby z CPC sg

Personalizacja
Panele CPC sg obrabiane CNC

Znormalizowany panel CPC
Produkcja i magazynowanie

wielkoformatowych paneli o
grubosci 40 mm & 70 mm
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Transfer danych
Klient przesyta plik CAD
elementu CPC do Holcim

do uzyskania wiasciwego
ksztattu i rozmiaru

Dostawa produktu
Dostosowane panele CPC
sg transportowane do

v

montowane na miejscu

Klienta
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UNIWERSALNY | WYDAJNY MATERIAL BUDOWLANY DO TWORZENIA
ZROWNOWAZONYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

—=> konstrukcyjny cyfryzacja procesu
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e Do 80% cienszy i lzejszy e Nizsze koszty transportu i dzwigu na budowie e Ustandaryzowane panele dostosowywane w
Panele mozna fgczy¢ na rézne sposoby tworzgc zakfadzie do indywidualnych projektéw

D iZ J I t jnych
° 0 5x nizszy $lad weglowy od tradycyjnyc wydajne konstrukcje nosne

obiektéw z betonu i 3x nizszy niz dla
drewnianych e Wydajny montaz wstepny w fabryce minimalizuje
czas i ilos¢ pracy na budowie

e Mozliwo$¢ automatyzacji procesu do 100%

o Nadaje sie do petnej integracji z BIM
o Nadaje sie do ponownego uzycia ; trwato$é
ponad 100 lat

e Mozliwos¢ petnego recyklingu
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TECHNOLOGIA KTORA UMOZLIWIA REDUKCJE SLADU WEGLOWEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO O 75%, A JEGO WAGE DO 80%

Kiadka CPC Ktadka drewniana Kitadka betonowa Kitadka stalowa

Istniejgce mosty dla pieszych

* Znormalizowana szeroko$¢ (2.3
m) i dlugosc¢ (9.2 m)

* Cykl zycia: 50 lat
+ Bez uwzglednienia montazu
«  Zrédio danych: Ecoinvent

, 100% 366% 571% 583%
Slad weglowy CO; 1’507 kg CO, 5'512 kg CO, 8'602 kg CO, 8'788 kg CO,
Masa wraz z 100% 179% 383% 183%
fundamentami 14’570 kg 26’121 kg 55’532 kg 26'723 kg

System budowlany oparty na panelach CPC pozwala osiggng¢ do 75% redukciji i do 80% redukcji masy konstrukciji

w poréwnaniu z tradycyjnymi rozwigzaniami.
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OD KOLYSKI DO... KOLYSKI
PANELE CPC NADAJA SIE DO WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA

Z mostka do.... ....balkonu do... ...wykonczenia powierzchni.
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PIERWSZE PRZYKLADY ZASTOSOWANIA PANELI Z BETONU CPC
PROJEKTY BALKONOW | MOSTKA- SZWAJCARIA

Systemy balkonowe Mostek kontrolny w kopalni Holcim
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DALSZY ROZWOJ CPC
PRODUKCJA PRZEMYSLOWA DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA

To co mamy teraz... To co planujemy wkroétce...
Panele i elementy taczniki z CPC Budynki w catosci z CPC

prefabrykowane z CPC
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ELEMENTY Z CPC SA PRODUKOWANE W ZAKLADZIE PREFABRYKACJI W
PROCESIE NIEZALEZNYM OD PROJEKTU KTORY UMOZLIWIA WYSOKI
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REFERENCJE CPC - BALKONY
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REFERENCJE CPC- KLADKI | MOSTKI
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REFERENCJE CPC- INNE ZASTOSOWANIA

: e “HOLCIM

15 | CPC Workshop, April 2023 | Solutions & Products | © Holcim 2023 uﬂ HOLCIM



