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CO EMITUJEMY " HOLCIM
DO ATMOSFERY?

CO, (eq) x ilos¢ kazdego gazu

Emisja gazéw cieplarnianych =
wartos¢ potencjatu globalnego
ocieplenia gazu na przestrzeni 100 lat*

Przyktad dla 2016 roku:

74.4. 17,3  62x 2

dwutlenek wegla metan podtlenek azotu 93azyF

* Ocieplenie, jakie wywotatby 1 m3tego gazu w poréwnaniu z 1 m3 CO,, w skali 100 lat

OurWorldinData.org - Badania i dane majace na celu postep w walce z najwigkszymi problemami na swiecie.
Zrédto: Climate Watch, Instytut Zasobéw Swiatowych (2020).
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OCOTYLE HALASU...? " HOLCIM

Globalna emisja CO, w latach 1940-2022
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Zrédto: Statistica.com, Greenhouse gas emission worldwide
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EMISJE PER SEKTOR (" HOLCIM

Globalna emisja GHG per sektor w 2020

LUCF* N |
Odpady 3% Spalanie {;ych paliw
Budynki
6% Ciepto i elektrycznos$cé

32%

Procesy przemystowe

7%

Emisje niezorganizowane

7%

Rolnictwo

12%

Transport

15%

Produkcja/budownictwo

13% s

* Land-use Change and Forestry - Emisja zwigzane ze zmiang uzytkowania gruntow

Zrédto: Climate Watch, Historyczne emisje gazéw cieplarnianych; Statista 2023.
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PODSTAWOWE TERMINY g’ HOLCIM
‘ :

HI

Slad weglowy (CO, footprint / carbon footprint) Slad weglowy budynku Deklaracja Srodowiskowa Produktu (Environmental
to catkowita suma emisji gazéw cieplarnianych = wbudowany slad weglowy + operacyjny slad Product Declaration - EPD) jest $wiadectwem
wywotanych bezposrednio lub posrednio przez dang  weglowy oceny oddziatywania produktu na srodowisko na
osobe, organizacje, wydarzenie lub produkt) poszczegodlnych etapach jego wytwarzania i cyklu

zycia. Od pozyskania materiatow, przez etap produkcji,
transport, montaz, uzytkowanie, az do utylizacji

i recyklingu Wielkos¢ emisji CO, (inaczej sladu
weglowego) potwierdzona Deklaracja Srodowiskowa
Typu lll = EPD wyrazony w kg jako ekwiwalent CO, na
tone produktu. W EPD $lad weglowy zdefiniowany jest
jako potencjat globalnego ocieplenia (global warming
potential - GWP)

e (e 9

Emisja CO, netto to emisja procesowa (rozktad Emisja CO, brutto to emisja CO, netto + emisja Ocena cyklu zycia (life cycle assessment - LCA)
weglanéw w surowcach). Obejmuje ona: wynikajaca ze spalania paliw alternatywnych - Od kotyski az po gréb (from cradle to grave)
- Transport surowcow i paliw pierwotnych do bram (odpadowych) - z wytaczeniem biomasy i frakcji - Od kotyski po brame (from cradle to gate)
zaktadu biogennej
- Spalanie wszelkich paliw w procesach
produkcyjnych
- Energie elektryczna niezbedna do dziatania
cementowni
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LCADLAPRODUKCJI (" HOLCIM
KLINKIERU | CEMENTVU

Wydobycie Przygotowanie
surowcow surowcow

1
B

Przygotowanie surowcow Produkcja klinkieru

Kamieniotom
Hala sktadowania i mieszania
Surowce alternatywne
Mtyn surowcowy
Chtodnia
Filtr workowy
Silos na surowag make
Cyklonowy wymiennik ciepta
Piec obrotowy
. Silos na pyt weglowy
. Sktad wegla / mtyn
. Dozowanie opon
. Sktad paliw alternatywnych
. Filtr obejsciowy
. Komin
. Silosy na klinkier
. Nosnik siarczanowy
. Mtyn cementu
. Mtyn dodatkéw mineralnych
. Silosy na sktadniki cementu
. Silosy na cement / pakownia
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Produkcja cementu Centrum logistyczne
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WARTOSCI SLADU WEGLOWEGO
DLA CEMENTOW KLINKIEROWYCH

.S

Global Cement and Concrete
Association

571

571

571

B spc

Poziom emisji netto w kg eq. CO2/t

ECOPlanet 5A, ECOPlanet 2C MAL, ECOPlanet 4B, MONOLIT, Dynamik KUJ, Dynamik MAL,
CEM V/A(S-V) CEM II/C-M(V-LL) 32,5 R CEM IV/B(V) CEMIII/A CEM II/AM (S-LL) CEM II/AM (S-LL)
42,5 N-LH/HSR/NA 42,5 N-LH/NA 42,5 N-LH/HSR/NA 525N 52,5R

Dane w deklaracji EPD SPC odnoszg sie do sSrednich wartosci dla CEM Il, natomiast cementy Dynamik, jako réo(wnowazne
pod katem wtasciwosci, moga by¢ z powodzeniem poréwnywane z cementami CEM |, dla ktérych slad weglowy wynosi
710 kg eq. CO,/t. Wartos¢ emisji netto - bez uwzgledniania emisji z paliw alternatywnych

Zrédto: Deklaracje EPD Lafarge, DEKLARACIA SRODOWISKOWA Il TYPU - EPD CEMENTY CEM |, CEM I1, CEM Ill, CEM IV, CEM V produkowane w Polsce, SPC

B  Lafarge

HOLCIM

>
ITE
Instytut Techniki Budowlane)
ot

Tharmal Physics, Acoustics and Enviranment Department
YT ——————

CERTIFICATE Ne 426/2023
of TYPE Ill ENVIRONMENTAL DECLARATION

Prd.s
vvvvvv t ECOPlanet 4B CEM IV/B (V) 42,5 N - LH/NA fro

EN 15804+A2
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[]
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CERTIFICATE N 43472023
of TYPE IIl ENVIRONMENTAL DECLARATION

rete ECOPact based on CEM IV, 42,5 N - LH/NA Gdla

EN 15804+A2
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STUDIUM PRZYPADKU

Analizowany budynek
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Modularne przedstawienie N
etapow w cgklu zycia budowli w HOLCIM

Informacje dotyczace oceny emisji dwutlenku wegla w catym cyklu zycia

faza produkcji faza budowy faza uzytkowania faza rozbiorki recykling
Al1-A3 A4-A5 Bl=B# Cl1-C4 D
Etapy zycia Etapy procesu Etapy . Korzysci
budowlanego uzytkowania SEELCEl i obciazenia
POz systamdm
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Konserwacja
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Transport do zaktadu
produkcyjnego
Rozbidrka i wyburzenie
Przetwarzanie odpadéw
recykling
Utylizacja

Produkcja i prefabrykacja
do ponownego wykorzystania,
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B6 Zuzycie energii operacyjnej

B7 Zuzycie wody operacyjnej

Transport na miejsce budowy
Transport do miejsca utylizacji
Ponowne wykorzystanie,
korzystanie z potencjatu
recyklingu
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Wbudowany slad weglowy kluczowych materiatow J’ HOLCIM
budowlanych
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Rdéznica w $ladzie weglowym w zaleznosci od tego, czy zastosowano
beton z bazy One Click LCA (WP2), czy beton ECOPact (WP3)
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WNIOSKI g’ HOLCIM

W wyniku przeprowadzonych obliczen sladu weglowego (w ramach

Przeprowadzona analiza dowodzi, ze wbudowany slad weglowy dla
analizy LCA) w catym cyklu zycia dla budynku wielorodzinnego

wariantow z budynkiem wykorzystujacym betony Lafarge Polska wykazuje

znajdujacego sie w Krakowie, ktéry poddalismy analizie, nasuwaja si¢ nizsze wartosci w poréwnaniu z budynkiem wykorzystujacym beton z bazy
nastepujace wnioski*: danych Ecoinvent.

i Slad weglowy generowany przez wszystkie wbudowane .. .

I materiaty budowlane wynosi 21,6% W wariancie wykorzystujacym

ECOPact wbudowany slad weglowy 3 O (y
R . . . dla samego betonu jest nizszy o 0
Najwyzszy slad weglowy generowany jest w fazie
utrzymania budynku (tzw. operacyjny slad weglowy).
Odpowiada on za ponad 71,37% Sladu weglowego
‘g Zizg‘i : iﬁ"i;ii;g%dg ;’IZL;QI i Ptyta fundamentowa budynku odpowiada za 19,92% generowanego

> ogrzewanie - 17,88% g’,ladu weglowego catosci materiatow buf:lo.wla’nych i jest to najwiekszy
jednostkowy element pod wzgledem emisyjnosci dla catego budynku
(w trakcie procesu budowy).

Dwa materiaty budowlane wykorzystane do budowy
budynku, odpowiadajgce za najwiekszy jednostkowy slad
n weglowy, to beton (9,67%) oraz stal (6,05%)

Pozostate fazy nie przekraczajg 5%

* Raport LCA powstat dla budynku i obliczenia zostaty wykonane w oparciu o konkretng norme

T TECHNOLOGIA BETONU 202%



< T

NASZE PROPOZYC:IE
DLA OBNIZENIA CO,

BRAI!PY LAFAﬁGE Z NISKIM SLADEM WEGLOWYM

CEMENTY

ECOPlanet

KRUSZYWA

o a T
UDZIAL SUROWCOW Z RECYKLINGU A
PR Sl - ol e R e ZE R Ll

"

“t 5, s

ECC)CycIe ‘ ;‘ﬁ ECC)C cle

ﬁmi Inside g Inside
i e T * Ty ‘»s 'ff‘ e . R0

“TECHNOLOGIA BETONU 2028



MATERIALY DODATKOWE g’ HOLCIM

SZACOWANIE
SLADU WEGLOWEGO I”

BUDYNKOW

MAPA DROGOWA DEKARBONIZACJI
BUDOWNICTWA DO ROKU 2050

https://www.lafarge.pl/slad-weglowy-materialow-budowlanych-i-wplyw-na-emisyjnosc-budynkow
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DZIEKUJE ZA UWAGE!




