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Wykorzystanie EPD w
sprzedazy prefabrykatéw
betonowych ( na rynki
skandynawskie)
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Prefabrykacja — nowoczesna technologia (szybciej, taniej, lepiej) l"‘““““ ()~ HoLciM GROUP

Czym jest prefabrykacja:

* Prefabrykacja to praktyka montowania na budowie
gotowych elementéw wyprodukowanych w
kontrolowanych warunkach w fabryce.

* Prefabrykowane elementy zelbetowe sg produktami
gtownie uzywanymi w wielkoskalowej budowie budynkow

kubaturowych np. hali produkcyjnych, magazynowych,
biurowcéw, obiektéw komercyjnych, parkingow, szkot jak
réwniez w budownictwie mieszkaniowym.

* W Skandynawii budynki mieszkalne wykonane w
technologii prefabrykacji zelbetowej skutecznie konkuruja
z technologia tradycyjna, konstrukcjg drewniang czy
stalowa.

*  90% aktualnych mozliwosci produkcyjnych z polski jest

dzisiaj exportowana do Skandynawii lub Niemiec. % .
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A MEMBER OF

HM FACTORY - fabryka w Sochaczewie —=n ) )" [~ HokelM Gheue

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Info: ‘ e
VRoczna produkcja: 175 000 m2 elementéw |
lub 137 000 m2 powierzchni mieszkalnej (2 500
mieszkan)

V'Linia produkcyjna sktada sie z 40 stotéw paletowych
—12 000 m2 elementéw miesiecznie —6,5m x 3,5m ST
v 6 stotow uchylnych 4,5 m x 16m — wymiar = il \\\ i H mmnummmmuﬂﬂﬂﬂﬂm ¥
maksymalny stotu ~4000 m2 na miesigc : .uwumn"

v Linia produkcyjna dla stupéw i belek — 12 form, 90 ‘ ' 3
m3 dzienna produkcja

v Produkcja sprezonych elementéw dachowych 100
m.b.

v Oddzielny magazyn dla przygotowania zbrojenia
tacznie z maszyng MEP do ciecia i giecia zbrojenia

HM Factory w obecnej strukturze moze dostarczac
okoto 2500 mieszkan oraz 400 000 m2 powierzchni
magazynowej rocznie .
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NASZE PRODUKTY

 Sciany zewnetrzne ($ciany 3-warstwowe, 2-
warstwowe, 1-warstwowe)

+ Sciany wewnetrzne (noéne i dziatowe)

» Stropy (typu filigran, petne)

* Balkony (innowacyjne balkony systemowe)

* Schody i spoczniki (proste, zabiegowe, z
finalnym wykonczeniem powierzchni)

e Stupy (o przekroju prostokatnym i
okragtym)

e Belki

e Dzwigary i belki sprezone

@& Wykonczenie powierzchni i dodatkowe ustugi:

Finalne wykoniczenie powierzchnig malowang,
ceglang badz matrycg betonowa.

W fabryce montujemy rowniez okna i parapety
zewnetrzne.
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NASZE PRODUKTY Lornnce (Do
Balkony prefabrykowane

Ptyty balkonowe wyposazone w tgcznik
termoizolacyjny, okapnik i ewentualnie wykoriczong
powierzchnie gérng lub inne dodatkowe akcesoria jak
mocowania do poreczy.

Dzieki know-how projektantdw i zastosowaniu
specjalnej mieszanki betonu, balkony Lafarge sg o
40% ciensze niz inne balkony rynkowe o tych samych
wymiarach. Ich grubos¢ od czota prefabrykatu to
jedyne 10cm.

Balkony Lafarge wykonane sg uzywajgc 35% mniej
materiatow i surowcow (beton, stal, akcesoria).

Balkon Lafarge dzieki redukcji wykorzystanych
materiatdw oraz specjalnej mieszance betonu
redukuje emisje CO2 o 670kg na kazdej sztuce
balkonu co daje ~52% (!) (lub 61,5 kg CO2 na 1 m2
pow. balkonu).

Wykonczenie powierzchni:
@ w

Gtadka, od matrycy lub watkowana

www.hmfactory.pl
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170 ZREALIZOWANYCH PROEJKTOW ~ PONAD 8 000 mieszkan WZROST PRODUKCJI+15-20% rocznie
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HM FACTORY - DBALOSC O SRODOWISKO

Procesy i dziatania majgce pozytywny wptyw na
srodowisko w HM Factory:

+ Ciagfta praca nad optymalizacjg mieszanki
betonowej (zamiana cementu, wprowadzenie
maczki wapiennej, konkurs na wybdér ukfadu
domieszkowego),

* Redukcja odpadu betonu poprzez zakup
form do tawek i donic,

»  Optymalizacja proceséw produkcyjnych,
temperatury, wilgotnosci, srodkéw
antyadhezyjnych itp.,

* Projekt R&D w zakresie alternatywnych
kruszyw do prefabrykacji (kruszywa z
recyklingu, zwirowe zwykte i tamane,
kruszywa lekkie,
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Thermal Physics, A(oustics and Environment Department
56 Warsaw, Ksawartw 21

Instytut Techniki Budowlane]

CERTIFICATE Ne 275/2021
of TYPE IIl ENVIRONMENTAL DECLARATION

Produa.
Precast concrete structures:
massive walls, triple-layered walls, stairs 3hd balcontes

f’u—d’] ledmostia Notyfikowama Nr 2310
rcnnun o .,f.,._ml_uu.l.). .,”;f,g s Manutacturer

HM Factory Sp. z o.0.

. Fabryczna 5, 00446 Warsaw, Poland

Certyfikat zgodno$dy
zakladowej kontroli prodvisian
2310-CPR-Z1068

confirmas the comectress of the data inckuded in the development of
Type il Environmental Declaration and accondance with the requirements of the standard

PN EN 15804 +A1

Zgocrie z ) 208081 W19 ¢. Pompa Sustainability of construction works.
M eyt st ey [nvlvunmnrlyllpmd\x\ declarations.
Prefdbrykaly z betonu Core rules for the product category of construction products.
Elementy $cian
Cmakowsrie CF wadhg ety 3.
e & M sme spckiad 1 1
et o bt
T

NORDCERT
R W

Certificate

Nordsert A hareby certifies that the production and the
swtrol at

HM FACTORY Sp.z o.0.
Place of production: Sochnczew
Plant identification: PO 16
Product group: Precast conerete products B

chnical specification: EN 13369:2004 + EN
13369 ull\I!UOhlglI -m |.|-. ry Swedish

HM FACTORY Sp. z 0.0,
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

| pootuhar 6g) w Takiadre DRAKCYITT

HM FACTORY Sp. 2 0.0.
ul. Inzynierska 32, 96-502 Sochaczew

Ghaiariza o warywhie postancwierss Scty-race ocery | waryad) S WMIWOAD YBOWYh, cArekne w

EN 14992:2007+A1:2012

2+ aq shosowane craz 2o
2akiadowa Roatrels produkcyl speinia majace zastosowanie wymagania . f .

s oy wydanyw v 3.09.2010 .| posoie waiey, Gopcd Ermanmass o, mekodycouy EU \[,
u«-ﬂam—m e ey v o St o e sl e

V(',I, ECUIﬁhQI

A
!r\_[_: [Nl 1 CRRTRUD" Sp. 3 0.0

CeRTEY i~ f-"‘ At
.26 wesedaia 2018 e

- “==EPD’

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM
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Lornnce (D LG oue
Svenskhetong | wytyczne w zakresie redukeji CO02 w hetonie

Prefabricerade betongprodukter

 Svenskbetong jako odpowiednik SPB w Polsce Kontor, Bostader, Skolor, Hotell _
. s . . Tabell 3 Klimatpaverkan GWP-GHG, kg CO2-ekv/ton
wydaje wytyczne odnosnie dazenia do Exponerings- |
neutralnosci klimatycznej betonu w 2030 roku, o ek | Kimatorbited, max
* Dla rzetelnego poréwnania producentow Inomhus, torr milj5 xCi
refabrykatow przyjmuje sie typowg wartosé Haldck (HD/F) 0,40 135 20 | mo | 95 |< 8o
emisji CO2 dla kazdego z produktow Haldack (HD/F) 0,50 s 105 95 80 |< 70
prefabrykowa nych, Massiva férspanda plattor (RD/F) 0,50 185 165 145 120 | < No
Lo o, . L TT plattor 0,50 185 165 145 130 |[< 10
¢ Stop!en I efektywnosc redUI.(CJI em|SJ| COZ Massiva slakarmerade plattor (D/F) 0,50 185 165 145 130 < 10
okreslajg 4 poziomy od poziomu 1 (-10% Plttbariog oss - s | s | w0 |<mo
redUkCJI emISJI COZ) do pOZ|omu 4 Sandwichvagg (RW) 0,55 235 210 185 165 < 140
Oznaczajacego ponad 40% redEJkC“ emISJI Halvsandwich (VI) 0,55 205 185 165 145 < 125
COZ Wzgledem typowej WartOSC| Skalvagg (VS) 0,55 185 165 145 130 < 10
o Od 1 Stycznia 2022 rOkU kaZdy prOdUkt Balk slakarmerad (RB) 0,45 200 180 160 140 < 120
zastosowany w nowym budownictwie w P o o Al e
Szwecji musi posiadaé deklaracje EPD, pelare (89 050 e 251 ™0 [T
rawdopodobnie od 2025 roku narzucony Fagmr D o5 = e et e e
Egdzie wspdtczynnik maksymalnego e o S Pl T
CO2/m2 PUM dla budownictwa s um s
. . Balkonger 0,45 210 190 170 145 < 125
wielorodzinnego, ,
Loftgangar 0,40 220 190 175 155 < 130

*Typiska varden. Styrs fraimst av exponeringsklass och hallfasthetskrav. Kan variera, se texten i avnittet.
Svensk Betong Vagledning Klimatférbattrad betong utgava 2.0
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SYTUACJA W BRANZY | INNY PRODUCENCI

* Lista wybranych producentéw

elementéw
prefabrykowanych wraz z
deklarowanymi wartosciami,

Kazdy z producentow
umieszcza na swojej stronie
internetowej deklaracje EPD
dla swoich produktéw,

Portale i gazety branzowe
cyklicznie publikuja
zestawienie najlepszych

producentéw w zakresie
emisji CO2,

Wytworzyt sie swojego
rodzaju wyscig zbrojen, ktory
popycha branze do szukania
nowych rozwigzan,

Swerock

Eco-betong (z domieszka popiotéw z
produkcji stali)

Beton towarowy oraz prefabrykacja

15-50% zmniejszona emisja CO2 w
zaleznosci od zastosowanego produktu.
Spetnia normy klasyikacji Nordyckiej.

Thomas Betong

Thomagron

\Wszystkie obiekty prefabrykowane

0d 30% do 50% redukcji CO2, mozliwosci
dalszej redukcji w przypadku wspétpracy
przy projektowaniu.

beton z -30% emisji CO2 w produktach

Starka STARKAre LFM30 Obiekty mieszkalne.
prefabrykowanych
Skanska Gron Betong Obiekty mieszkalne. 15-50% mn|er_za em|51§ €02 w porownaniu
ze standardami w branzy.
Finja Klimatpositiva betongstommar Obiekty mieszkalne, zwiaszcza Obnizy emisje CO2 o0 50% w ciggu 3 lat.

wielorodzinne.

redukcja 30% emisji CO2, trwajg prace w

Contiga (Heidelberg Materials) Biobetong Wszystkie elementy prefabrykowane Kierunku 50%.
W typowym, szwedzkim mieszkaniu istnieje
Abetong (Heidelberg Materials) Biobetong Wszystkie elementy prefabrykowane mozliwosc¢ redukcji emisji CO2 0 22% przy

zastosowaniu Biobetong.

Byggelement (PEAB group)

ECO-Prefab (ECO30, ECO50, ECO60)

\Wszystkie elementy prefabrykowane

Obnizenie emisji CO2 od 30% do nawet 60%
poprzez zastosowanie alternatywnych
domieszek do betonu uwzgledniajgc Merit
tj. odpad z produkgji stali.

HM Factory/Lafarge

EKOPLUS

Wszystkie elementy prefabrykowane

Obnizenie emisji CO2 od 10% do 20%, trwaja
prace nad opracowaniem mieszanki i
procesu produkcyjnego pozwalajgcego na

redukcje CO2 od 30% do 40%.

D TECHNOLOGIA BETONU 20228



REDUKCJA €02 - ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE frrnnee DGR S

W roku 2022 zakonczylismy jeden z naszych zielonych projektow
- Kv Vasterang w Skurup w Szwecji dla naszego partnera
Skanska.

Dzieki naszemu eko-betonowi zaoszczedziliSmy znaczgce ilosci
emisji CO2. Projekt zaktadat zaprojektowanie, produkcje,
dostawe i montaz obiektu mieszkalnego o powierzchni 3850 m2
PUM. Do produkcji uzylismy 1270m3 betonu i zaoszczedzilismy
58 000kg CO2, czyli tyle ile 8923 drzew pochtania w ciggu roku.

Emisja wyniosta finalnie 144 kg CO2/m2 a tgczna oszczednosé
emisji CO2 w poréwnaniu do zwyktego betonu wyniosta 10%.

www.hmfactory.pl
D TECHNOLOGIA BETONU 20228
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Konkurencyjnosc w Szweci

* Dostawcy elementéw prefabrykowanych kazdorazowo w swojej ofercie
okreslaja:
a) CO2/tone kazdego ze swoich produktéw,
b) CO2/m2 powierzchni uzytkowej w przypadku projektéw z montazem,

* Istnieje duza konkurencja w postaci technologii alternatywnych —
budownictwo drewniane w obiektach mieszkalnych czy budownictwo z f L
konstrukgcji stalowych w budownictwie przemystowym i halowym,

* Przetargi w Szwecji z wymogiem parametru CO2/m2 czy CO2/m2/rok
przez caly zaprojektowany okres uzytecznosci budynku + wszystkie
moduty LCA,

Stockholm den 2 juni 2021

Svensk Betong svar pa remiss Fi 2020/02715 Remiss av Boverkets
rapport U g av regler om av

Foreningen Svensk Betong &r branschorganisation for foretag som tillverkar fabriksbetong, utévar
som tillverkar och/eller monterar betongprodukter.
inns dver hela Sverige och bidrar till sysselsittning och samhalisutveckling ps
¢ betong- och cementindustrin cirka 30 mdkr per dr och

*  Wszyscy producenci dazg do osiggniecia i wdrozenia ,betonu
neutralnego ekologicznie” do 2030 roku,

erad remiss och vill framfora nedanstiende synpunkter.

's1n|manfannmg
Vianser att det i viktigt med ett regelverk for hallbarhets- och

41 hogt ps agendan och i pégdr manga aktiviteter inom flera omraden.
sarskiltvill v lyfta fram de férdplaner* scml £t fram inom ramen fr Fosslfnt Sverge —dels den
samlade fire dnlau for byge- och dplan for betong goch

Fardplan for cement med svensk cementindustris nollvision till 2030. Allt fler aktérer stsller kra
kopplade till hallba het o nkum t, bla. mu,acenme ringssystem.

e styra mot forbattringar dbr re resel w k t beaktar hela livscykeln och
nalys (LCA) ingdr och som stimuler. aton och utveckiing ps ha
tbyggan e kan e,

«  Kiimatdeklarationer och kraveranser ska omfatta hela livscykeln, d.v.s. alla moduler i en LCA
skaingd.

o Ansatsen om en berakningsperiod om 50 dr i felaktig och ett fér kort tidsperspektv for
hallbara byggnader. Klimatpaverkan bor istallet redovisas som ton CO/m?/4r baserat p4 den
livslaingd som byggherren konstruerat byggnaden for.

* Fardplaner 2018

D TECHNOLOGIA BETONU 20228
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Podsumowanie

Deklaracja EPD dla prefabrykowanych produktéw
betonowych jest juz standardem w Skandynawii,

Top 10 najwigkszych Zamawiajacych takich jak Skanska,
PEAB, NCC wymagaja od swoich dostawcéw (w
umowach) jasnego okreslenia wspdétczynnika CO2/tone
lub CO2/m2 powierzchni oferowanego budynku,

Niezbedne i pomocne dla catego procesu jest jasne
okreslenie standardu pomiaru i poréwnania
jednakowego dla wszystkich grup produktow i
producentow,

W zdecydowanej wiekszosci przetargdw wspdtczynnik
CO2/m2 czy CO2/tone produktu posiada wage 10-20%
w specyfikacji przetargowej,

Deklaracja EPD oraz wspofczynnik redukcji CO2 w
produkcie zaczyna stanowic znaczgca przewage
konkurencyjna w zakresie pozyskiwania nowych
kontraktow,
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DZIEKUJE ZA UWAGE!



